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Néazev vyrobku:  Malty Zarovzdorné
Vyrobkova skupina: OPAMAT

miz

Jakost: M40-/0,7/; M40-/1,5/; M40H-/0,7/; M48C, M60K-/0,7/;
Nadrazni 218 M60S-/0,7/; M65S-/0,7/; M70B-/0,7/; M70K-/0,7/; M70M-/0,5/,
679 63 Velké Opatovice M80B-/0,7/; M80K-/0,7/; M90K-/0,7/, M-S-/1,0/; SEM 1400;

RUDOMAL 1100; RUDOMAL 1100 SW1;, RUDOMAL 1100 SW3
RUDOMAL HAFT, M-S-/1,0/, MLC-/0,7/,

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU
1.1 Identifikace latky nebo ptipravku: Malty Zarovzdorné
Cislo CAS: neni (pfipravek) Cislo ES ( EINECS): -
Indexové ¢islo: - Dalsi nazvy latky: -
1.2 Pouziti latky nebo ptipravku:
Stavebnictvi — sucha Zarovzdorna malta na bazi zarovzdorného ostfiva, keramické nebo
hydraulické vazby urcena ke zdéni Samotového zdiva.
1.3 Identifikace spolecnosti nebo podniku:
Vyrobce: P-D Refractories CZ a.s.
Nadrazni 218, 679 63 Velké Opatovice
Tel.: 516 493 111, Fax: 516 477 338
adresa el. posty odb. zptisobilé osoby odp. za bezp. list: kovar@mslz.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stiedisko - 224919293, 224915402
Na Bojisti 1, 128 08 PRAHA 2

2. IDENTIFIKACE RIZIK
2.1 Klasifikace latky nebo pfipravku:
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny podle zakona 356/2003 Sb. v platném znéni, resp. smérnice

1999/45/ES
2.2 Rizika pro ¢lovéka: MiZze mechanicky drazdit oci, dychaci organy a kuzi.
2.3 Rizika pro zivotni prosttedi: Nema zavazné G¢inky na Zivotni prostiedi.
2.4 Mozné nespravné pouziti latky nebo pfipravku: Neuvadi se.
2.5 Jina rizika: Nejsou specifikovana.

3. SLOZENI NEBO INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Popis a charakteristika:
Sucha smés na bazi syntetického ostiiva, keramické nebo hydraulické vazby tvorena hlinitanovym cementem.
Malta obsahuje 30-85% oxidu hlinitého nevlaknitého (CAS: 1344-28-1, ES: 215-691-6), 0-20% oxidu
kiemicitého — kiemene (CAS: 14808-60-7, ES:238-878-4), 0-5% kristobalitu (CAS: 14464-46-1, ES: 238-
455-4) a 0-20% vysocehlinitanového cementu (CAS: 65997-16-2).
3.2. Latky, které piedstavuji nebezpedi pro zdravi nebo Zivotni prostiedi:
Vyrobek neobsahuje latky klasifikované jako nebezpecné ve smyslu zakona ¢. 356/2003 Sb., v platném znéni,
ani latky uvedené v platném Seznamu zavazné klasifikovanych nebezpeénych chemickych latek ve smyslu
vyhl. 232/2004 Sb., v platném znéni.
3.3. Latky, pro néz existuji expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi:
Viz tdaje v kap. 8.1.
3.4. Latky persistentni, bioakumulativni a toxické, vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni:
Vyrobek neobsahuje latky typu PBT a vPvB.

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC
4.1 Vseobecné pokyny: Vznikly prach miize ve vétsim mnozstvi drazdit sliznice, spojivky a dychaci cesty.
Pti praci dodrzovat pracovni hygienu. V piipadé vaznych potizi vyhledat 1¢katskou pomoc.
Okamzita 1€kaf'skd pomoc neni nutna.
4.2 Pti nadychéni: Priznaky: Drazdéni dychacich cest.
Prvni pomoc: Pii nadychani prachu je nutno piejit na Gerstvy vzduch. Ustni dutinu
vyplachnout vodou, vysmrkat se, aby se odstranil vdechnuty prach.
4.3 Pii styku s kuzi:  PFiznaky: Mize drazdit.
Prvni pomoc: Odstranit postizenou osobu od zdroje kontaminace. Odstranit
kontaminovany odév a obuv, pfed dal§im pouzitim vycistit. Pokozku urychlené peclivé
omyt teplou vodou a mydlem nebo jinym prostfedkem na myti kize a oSetfit vhodnym
krémem.
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Jakost: M40-/0,7/; M40-/1,5/; M40H-/0,7/; M48C, M60K-/0,7/;
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4.4 Pii zasazeni o¢i:  PFiznaky: Pfi zasazeni o¢i vyvolava podrazdéni.
Prvni pomoc: Vymyvat proudem vlazné vody nejméné 15 minut za nasilného otevieni
o¢i. Po vyplachnuti je mozno pouzit vhodnou o¢ni vodu. Omyt i okoli o¢i vodou.
V ptipadé potizi vyhledejte 1€katskou pomoc.

4.5 Pti poziti: Piiznaky: Pii poziti prachu se mlze projevit do¢asné podrazdéni zaZivaciho systému
zahrnujici zalude¢ni nevolnost a zvraceni.
Prvni pomoc: Nikdy nevyvolavat zvraceni u osoby v bezvédomi! Osob¢ v bezvédomi
nepodavat zadné napoje! Usta vyplachnout pe¢livé vodou, vypit n&kolik sklenic vody.
V pripadé potizi vyhledat 1ékatskou pomoc.

4.6 Dalsi udaje: Nejsou.

5. OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH

5.1 Vhodna hasiva: Nehofi. Pouzity obalovy material miize byt hotlavy, pouzijte
vhodné hasivo v zavislosti na okolnim pozaru.

5.2 Nevhodna hasiva: Nejsou.

5.3 Zvlastni nebezpedi: Neni.

5.4 Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Pouzit v zavislosti na okolnim pozaru.

5.5 Dalsi udaje: Nehoftlavy material.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni pro ochranu osob: Zabranit dal$imu §iteni prachu vzduchem. V pfipadé prasného prostiedi
pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky (viz kap. 8). Jina zvlastni opatfeni nejsou nutna.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostiedi: Nema akutni negativni ucinky na zivotni prostiedi. Zabranit
dal§imu $iteni prachu vzduchem. Znehodnoceny vyrobek umistit do uré¢enych sbérnych nadob na odpad.

6.3 Cistici metody: Rozsypany vyrobek smést, umistit do uréenych nadob na odpad. Pii ¢isténi zabranit
nadmérnému vyvoji prachu. Jina zvlastni opatieni nejsou nutna.

6.4 Dalsi udaje: Viz kap. 8 a 13.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 Zachazeni: Pii manipulaci zabranit nadmérnému (nezadoucimu) vyvinu prachu. PouZzivat osobni ochranné
pracovni prostiedky tam, kde je to tfeba. Jina zvlastni opatfeni nejsou nutna.
7.2 Skladovani: 7.2.1 Podminky pro bezpeéné skladovani: Skladovat v suchu. Zabranit vyvinu prasnosti.
7.2.2 Limity pro skladovani: Nejsou stanoveny.
7.3. Specificka pouziti: Kromé udaji uvedenych v kapitole 1.2 nejsou zadné dalsi pozadavky a pokyny.

8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Limitni hodnoty expozice: Ridi se dle naf. vl. &. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pii praci, ptiloha €. 3: Pfipustné expozi¢ni limity pro prach:

Pro dany piipravek nejsou stanoveny hygienické limity. Vzhledem k charakteru pfipravku lze pouzit
nasledujici hodnoty:
Pro prachy s ptevazné fibrogennim Géinkem:

latka PEL, (mg.m?) PEL. (mg.m?)
(respirabilni frakce) (celkova frakce)
Kfemen, kristobalit 0,1 --
latka PEL (mg.m™) PEL. (mg.m?)
Fr< 5% F>5%
ostatni kiremicitany 2,0 10: F 10

(Fr = respirabilni frakce)
Pro prachy s moznym fibrogennim t¢inkem:
latka PEL. (mg.m™)
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- Jakost: M40-/0,7/; M40-/1,5/; M40H-/0,7/; M48C, M60K-/0,7/;
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(celkova frakce)
Amorfni SiO, 4,0
Pro prachy s prevazné nespecifickym G¢inkem
latka PEL (mg.m*)
Hlinik a jeho oxidy (s vyj. gama Al,Oz) 10

8.2 Omezovani expozice:

8.2.1 Omezovani expozice pracovniki: Ventilace — Kde je mozné udrZovat obsah prachu v ovzdusi pod
kontrolou pomoci technickych metod (mistni odsavani, vétrani apod.)
Osobni ochranné prostiedky:
Ochrana dychacich cest:  Pri prekroc¢eni NPK pouzit respirator s filtrem proti fibrogennim prachtim.

Ochrana oc¢i: V misté nadmérného vytvafeni prachu pouzit ochranné bryle s bo¢nicemi.
Ochrana rukou: Ochranné pracovni rukavice (napft. kozené).
Ochrana ktize: Pracovni odév a obuv.

Dalsi udaje:

Zabranit kontaktu s o¢ima, nevdechovat.
Bezdivodné se nezdrzovat v mistech s vyssi koncentraci prachu
Pted jidlem, pitim, navstévou toalet a po skonceni prace dodrzovat béznou osobni hygienu.
8.2.2 Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
Zabranit rozpraseni vyrobku fezani, brouseni, lamani apod.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
Informace se vztahuji k pfipravku.

9.1 Obecné informace: Skupenstvi pri 20°C: pevné — sypka smés se zrnitosti pod 1 mm
Barva: rlzna
Zapach (ving): neni
9.2 Dilezité informace z hlediska ochrany zdravi, bezpe€nosti a Zivotniho prostredi:
Hodnota pH: 6-9
Bod varu (°C): nestanovuje se
Bod vzplanuti (°C): nehoti
Hoftlavost (°C) nehoii
Vybusné vlastnosti: nema
Oxidacni vlastnosti: nema
Tlak par: nestanovuje se
Relativni hustota pti 20 °C 2,10-3,50 g/cm® (objemova hmotnost)
Rozpustnost: nerozpustny
Rozpustnost ve vodé pii 20 °C nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: neuvadi se
Viskozita: neuvadi se
Hustota par: neuvadi se
Rychlost odpafovani: neuvadi se
9.3. Dalsi udaje:
Teplota tani (°C): neudava se

10. STALOST A REAKTIVITA
Za normalnich podminek stabilni.

10.1 Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat: Nejsou.
10.2 Materialy, kterych je tieba se vyvarovat: Nejsou.
10.3 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
Cesty vstupu do organismu: Pt béZnych cestach vstupu do organismu nema akutni ani chronické G¢inky.
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Néazev vyrobku:  Malty Zarovzdorné

Vyrobkova skupina: OPAMAT

Jakost: M40-/0,7/; M40-/1,5/; M40H-/0,7/; M48C, M60K-/0,7/;
M60S-/0,7/; M65S-/0,7/; M70B-/0,7/; M70K-/0,7/; M70M-/0,5/,
M80B-/0,7/; M80K-/0,7/; M90K-/0,7/, M-S-/1,0/; SEM 1400;
RUDOMAL 1100; RUDOMAL 1100 SW1; RUDOMAL 1100 SW3
RUDOMAL HAFT, M-S-/1,0/, MLC-/0,7/,

11.1 Akutni toxicita:

- LDsy, oralng, potkan (mg.kg™): nest.
- LDs, dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg™): nest.
- LCs, inhalatng, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg.kg™): nest.
- LCs, inhalatng, potkan, pro plyny a pary (mg.kg™): nest.
11.2 Subchronicka — chronicka toxicita: Neudava se.

11.3 Dalsi acéinky: Senzibilizace: Neni.
Karcinogenita: Neni.
Mutagenita: Neni.
Toxicita pro reprodukci: Neni.
ZkuSenosti u ¢loveka: Neudany.
Provedeni zkous$ek na zvifatech: Udaje nejsou k dispozici.

Dalsi udaje: Vyrobek miize obsahovat krystalicky kifemen. Inhalace prachu z vyrobku je povazovano za
zdroj minimalniho rizika vzniku plicni fibrozy (silikdzy). OvSem, na chronické obstruktivni potize na
plicich jsou podezieni az po velmi dlouhych dobach expozice (roky) koncentracim prekracujicim
pripustné limity. Karcinogenita kristobalitu nebyla pro ¢lovéka jednoznacné prokazana.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Ekotoxicita:
12.2 Mobilita:

Pivodem prirodni material, neni predpoklad toxickych u¢inkl na vodni organismy.

Udaj neni k dispozici.

12.3 Persistence a rozlozitelnost: Vyrobek je inertni a nerozklada se.

12.4 Bioakumulaéni potencial: ~ Udaj neni k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT:  Neni vyzadovano.

12.6. Jin€ nepfiznivé ucinky: Vyrobek je inertni a jeho mozné negativni u€inky spocivaji

V mechanickych ucincich praseni.

13. POKYNY K LIKVIDACI
13.1 Odstrafiovani latky nebo ptipravku: Zafazeni odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog odpadi):

10 12 01 Odpadni keramické hmoty pted tepelnym zpracovani, kat. O.
Zneskodnéni prazdného obalu: Podle charakteru konstrukéniho materialu obalu je odpad zafazen do sk. 15 01

Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)., kat. O. Prazdny obal bez zbytkli obsahu
je mozno zneskodnovat postupy zavisejicimi na konstrukénim materialu obalu (zpétny sbér, recyklace,

skladkovani, spalovani).

13.2 Vhodné metody odstraiiovani latky nebo pfipravku: Skladkovani na skladkach prislusné skupiny.

13.3 Pravni piedpisy o odpadech: Zakon 185/2001 Sh., o odpadech

Vyhl. ¢. 381/2001 Sb. (Katalog odpadt)
Vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnosti nakladani s odpady

14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Pozemni pieprava: ADR/RID: Nepodléha piedpisim.
Vnitrozemska vodni pteprava: Nepodléha piredpisim.

Néamoini pieprava:
Letecka doprava :

Nepodléha predpistim.
Neptepravuje se.

15. INFORMACE O PREDPISECH
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky obsazené v pripravku nebylo provadéno.
15.1 Informace tykajici se ochrany zdravi, bezpeénosti a zivotniho prostfedi, které musi byt

uvedeny na obalu latky nebo piipravku:

Nepodléha povinnému oznacovani podle zadkona 356/2003 v platném znéni.

15.2 Specificka stanoveni na urovni Evropskych spoleéenstvi

Bezpecnostni list odpovidd pozadavkim piedpisti Evropské unie:
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH)

15.3 Specificka ustanoveni tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi: Nejsou specifikovana.
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16. DALSI INFORMACE
Tento bezpecnostni list vydava P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice na prani zakaznika.
Pokyny pro skoleni:
V ramci $koleni BOZP seznamovat se zasadami prace s piipravkem a s predepsanymi osobnimi ochrannymi
prostredky.
Doporuéena omezeni pouziti: Pouzivat pouze pro ucely uréené vyrobcem.
Pfi manipulaci s vyrobkem doporucujeme zachovavat nasledujici doporuéeni. Doporuceni jsou v zajmu
unifikace uvedena formou S-vét:

S22 — Nevdechujte prach

S24/25 — Zamezte styku s kizi a o¢ima

S28 — Pfi styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozstvim teplé vody a mydlem
S37/39 — Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy tit

Dalsi informace: Vyse uvedené udaje popisuji vyhradné bezpecnostni pozadavky produktl a opiraji se o
soucasny stav nasich znalosti. Nepopisuji vlastnosti vyrobkii ve smyslu jakostnich parametri a zakonnych
predpist pro plnéni zaruk.

Zdroje nejdilezit&jsich udajti: Udaje obsazené v tomto listu byly zpracovany dle podkladi vyrobce a dale na
podkladé platnych pravnich predpisit CR.

Udaje o0 zménach a revizich:

C. revize Datum | Provedené zmény

1 6.11.2007 Uprava struktury a formalni Gpravy celého bezpec¢nostniho listu podle prilohy ¢. 11
' e k Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH)

2. 20.11.2012 | Aktualizace uvedenych jakosti




